
Connecteur de câbles en parallèle 516 – LPC516

• Épissure de câble à tension positive à boulon de tension unique pour câble ou fil
• Pour utilisation avec des câbles de pleine longueur sur les structures de classe I/II
• Figure dans la liste des normes UL® 96

 W 

 

 D 

Référence LPC516

Taille du conducteur, UL Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Matériau Cuivre

Finition Nu

Profondeur (D) 46,74 mm

Largeur (W) 38,1 mm

Poids unitaire 0,181 kg

Certifications UL

Quantité Standard d'Emballage 1 pc

UPC 78285644856

EAN-13 8711893099126

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.
 
AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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