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Vue d’ensemble
Les avertisseurs de la série Genesis sont les appareils sonores et visuels  
les plus compacts qui soient pour la signalisation d’urgence. À peine plus 
gros qu’un paquet de cartes à jouer, ils s’intègrent parfaitement à n’importe 
quel décor.

Grâce à leur technologie de pointe brevetée, les stroboscopes EST  
Genesis ne nécessitent pas les gros réflecteurs habituels. Au contraire,  
une conception exclusive, à base de cavités et masques, canalise et  
conditionne la lumière pour produire une distribution lumineuse hautement 
contrôlée. Des travaux intensifs de recherche et développement ont  
conduit à la mise au point d’une technologie révolutionnaire en matière  
de stroboscopes : la technologie FullLight.

L’intensité lumineuse de ces avertisseurs Genesis est réglable de 15 à 110 
candelas au moyen d’un sélecteur situé à un endroit pratique. Le réglage 
reste visible une fois l’appareil installé, tout en étant bloqué de façon à éviter 
un changement non autorisé après installation.

Le klaxon Genesis produit un son puissant (jusqu’à 99 dB) et offre une  
caractéristique unique : une tonalité multifréquence grâce à laquelle le  
signal a un excellent pouvoir de pénétration au travers des murs et donne un 
avertissement clair du danger. Les klaxons peuvent être configurés pour les 
circuits de signalisation codés ou non codés. Leur puissance peut, au besoin, 
être réglée sur «basse» en coupant un cavalier, ce qui correspond à une 
réduction d’environ 5 dB.

Voir les fiches de catalogue 85001-0573F et 85001-0545F pour plus  
de détails sur les caractéristiques techniques.

Montage et installation

Klaxons et stroboscopes 
GenesisMD

Série G1 à montage mural

Caractéristiques standard
•	 Puissance lumineuse réglable sur place
•	 Stroboscope homologué UL-1971/ULC-S526 le plus compact qui soit  

sur le marché
•	 Profil ultra-plat et élégant
•	 Se fixe sur n’importe quelle boîte standard de format simple,  

avec largement assez de place pour le raccordement des fils
•	 Plaque de garnissage en option

-	 permet de fixer l’appareil sur une boîte électrique double,  
octogonale ou carrée de 4 pouces

•	 Technologie exclusive FullLight
-	 produit une uniformité exceptionnelle dans la distribution du  

flux lumineux
•	 Commande indépendante du klaxon sur une seule paire de fils
•	 Fréquences multiples améliorant la pénétration au travers des murs 

Renseignements pour commander

No de catalogue
Description

Blanc Rouge

G1-HDVM G1R-HDVM
Klaxon-stroboscope Genesis (réglable sur 15, 30, 
75 ou 110 cd; puissance sonore élevée  
ou basse)

G1-VM G1R-VM Stroboscope Genesis (réglable sur 15, 30, 75  
ou 110 cd)

G1-HD G1R-HD Klaxon temporel Genesis (puissance sonore 
réglable surélevée ou basse)

G1-P G1R-P Klaxon Genesis à signal continu (non compatible 
avec le pilote de signal Genesis)

Accessoires
G1M Pilote de signal Genesis - enfichable

G1M-RM Pilote de signal Genesis - montage à distance 
(format simple)

27193-16 27193-11 Boîte de format simple pour montage en saillie

G1T G1RT Plaque de garnissage Genesis (pour boîtes 
doubles ou carrées de 4 po)

G1T-FIRE G1RT-FIRE
Plaque de garnissage Genesis  
(pour boîtes doubles ou carrées de 4 po) avec 
inscription “Fire”

G1T-SB G1RT-SB Boîte pour montage en surface de Genesis et 
plaque de garnissage

Remarque : Pour ajouter l’inscription “FIRE” à n’importe quel appareil Genesis, ajouter “F” au 
préfixe. Ex. GIF-HDVM

Distribution de la lumièe

Stroboscope Genesis

Stroboscope  
de la concurrence

Klaxon/stroboscope Genesis illustré avec plaque 
facultative pour montage sur boîte électrique 
de format double, octogonale ou carrée de 4 po. 
Plaque disponible avec inscription « Fire » en option.

Les pointillés 
représentent le profil d’un 
klaxon/stroboscope 
ordinaire.

4-1/2 po
(113 mm)

2-3/4 po (68 mm)

5 po (127 mm)

13/16 po
(21 mm)

1/2 po
(12 mm)

5-7/8 po
(149 mm)
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