
Note: adaptateurs conduits souterrains en FRE
offerts sur demande

2 ARIG20 029181

2 (long) ARIG20L 029188

3 ARIG30 029182

3-1/2 ARIG35 029183

4 ARIG40 029184

5 ARIG50 029185

6 ARIG60 029186

Adaptateur femelle (CS à CR)
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DIMENSIONS -  RACCORDS

2 et 2-1/2 UPP35 029386

3 et 3-1/2 UPP45 029387

4 UPP55 029388

5 UPP60 029389

6 UPP65 029390

2 FEMA20 029141

3 FEMA30 029142

3-1/2 FEMA35 029143

4 FEMA40 029144

5 FEMA50 029145

6 FEMA60 029146

Bouchon universel

Adaptateur femelle en PVC (CS à CR, f-ffil.)

Adaptateur réduit femelle (CS à CR (f-f) (à coller))

Dimension
(po)

N° de
pièce

Code
informatique

Dimension
(po)

N° de
pièce

Code
informatique

3 x 2 ARIG3020 029191

4 x 2 ARIG4020 029192

4 x 3 ARIG4030 029187

FORMATION EN LIGNE
LE COURS DE COLLAGE AU SOLVANT EN LIGNE VOUS APPREND COMMENT SÉLECTIONNER
LES BONS MATÉRIAUX ET FAIRE DES JOINT SOLIDES SOUS UNE VARIÉTÉ DE CONDITIONS

pour notre

Visitez notre site web : www.ipexelectrique.com

✓

Vous pouvez suivre la formation IPEX,
conçue par des experts en systèmes
thermoplastiques et offerte dans notre
section formation IPEX.

FORMATION EN LIGNE
sur le COLLAGE AU SOLVANT

Manchon adaptateur en PVC 
– Ciment amiante ou fibre enrobée de bitume

3 1/2 ACFB35 029163

4 ACFB40 029164


