
PIÈCES D’INSTALLATION POUR 
SYSTÈMES D’ASPIRATEUR CENTRAL

 COMPVXd101111F

Broan-NuTone Canada, Mississauga, Ontario  www.broan.ca  877 896-1119
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 RÉFÉRENCE QTÉ REMARQUES Projet

    Lieu

    Architecte

    Ingénieur

    Entrepreneur

    Soumis par   Date

FICHE TECHNIQUE

V110
Coude long à 90°
2 po (51 mm) de diam.

V118
Coude manchon à 45°
2 po (51 mm) de diam.

V120
Coude court à 45°
2 po (51 mm) de diam.

V121
Coude de 
courbe moyenne à 90°
2 po (51 mm) de diam.

V123
Raccord en « Y » à 45°
2 po (51 mm) de diam.

V124
Raccord en « T » à 90°
2 po (51 mm) de diam.

V125
Raccord en « Y » à 90°
2 po (51 mm) de diam.

V126
Raccord en « T » court
2 po (51 mm) de diam.

V127
Raccord
2 po (51 mm) de diam.

V129
Colle à joints (118 ml)

V131
Tuyau en PVC
2 po (51 mm) de diam.
10 pi (3,0 m) de long

V131-5
Tuyau en PVC
2 po (51 mm) de diam.
5 pi (1,5 m) de long

V122
Coude court à 90°
2 po (51 mm) de diam.
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V134
Capuchon de tuyau
2 po (51 mm) de diam.

V135
Plaque de protection
temporaire contre la 
poussière de gypse

V138
Plaque de recouvrement 
avec vis

V139
Rallonge d’admission

V132
Coude court à 30°
2 po (51 mm) de diam.

V133
Fil à basse tension
100 pi (30,5 m)

V140
Collet de tuyau
2 po (51 mm) de diam.

V142
Trappe extérieure

V144
Support de montage 
en plastique

V153
Coude à embout mâle de 
courbe moyenne à 90°
2 po (51 mm) de diam.
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