@ 35/8" (40 mm)

7/16" (10.8 mm) @ 2 9/16" (65.5 mm)

13/16" (21.2 mm)

3"

@ 4 1/4" (108 mm)

7/16" (10.8 mm) @2 31/8" (79 mm)

13/16" (21.2 mm)

4l|

@6 5/16" (160 mm)

7/16" (10.8 mm)
13/16" (21.2 mm)

25" (127 mm)

6"

Accessoires

@ 4" (102 mm)

23/8" (60 mm)

7/16" (10.8 mm) 315/16" (100 mm)

13/16" (21.2 mm)

3"

@ 4 3/4" (120 mm)

213/16" (71 mm)

7/16" (10.8 mm)

13/16" (21.2 mm) 43/47 (120 mm)

4"

@ 63/4" (172 mm)

41/4" (108 mm)

7/16" (10.8 mm)

6 11/16" (170 mm)
13/16" (21.2 mm)

6"

Luminaires - Encastré

15 3/4" (400 mm)

12 7/32" (310 mm)

Transformateur
3"

12 3/16" (310 mm)

15 3/4" (400 mm)

Transformateur
4" et 6"

Code de Description Diameétre Type Qté
commande d‘ouverture caisse
(po) (ext.)
66049 ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD 3% Plaque de montage carrée 96
66056  ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD 3% Plaque de montage ajustable 96
66051  ACC/MPLATE/4.25IN/SQR/STD 4y, Plaque de montage carrée 100
66058  ACC/MPLATE/4.25IN/ADJ/STD 4, Plague de montage ajustable 50
62678  ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD 4Y, Plague de montage avec barres de suspension 20
64263 ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD 6 Y4 Plaque de montage carrée 96 |
64921  ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD 6 Y4 Plaque de montage ajustable 24 =
64264 LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD - Rallonge électrique 6' 96
Za
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ETANCHE ~ EMPLACEMENT A CERTIFIE RACCORDS A GRADATION EMPLACEMENT  GARANTIE Intertek
ALARR HUMIDE GRADATION RAPIDE CHAUDE MOUILLE
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
Pour connaitre la liste compléte des gradateurs compatibles
et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com 1 STANDRED



