
Attache de câble à trou unique – LPC805

 

• Fixe en sécurité des conducteurs de protection contre la foudre et empêche les déplacements
• Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous
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Référence LPC805

Matériau Cuivre

Diamètre Extérieur (OD) 12,7 mm

Profondeur (D) 15,88 mm

Largeur (W) 31,75 mm

Dimension du trou (HS) 7,14 mm

Certifications Qualifoudre
UL

Quantité Standard d'Emballage 1 pc

UPC 78285643167

EAN-13 8711893099263

L'installation se fait en principe toutes les longueurs 3' (0,9 m) de conducteur.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.
 
AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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