Cordons de raccordement CAT5e CM
CAT-5EAYY - NNN

CAT5e multi-brins CM, PTNB 4 paires, calibre 24 AWG, T568A/B

YY Couleur NNN Longueur

BL Bleu GY Gris 001 1pied 010 10 pieds
WH Blanc  GR Vert 002 2 pieds 012 12 pieds
BK Noir PR Mauve 003 3 pieds 015 15 pieds
YL Jaune 0G Orange 004 4pieds 020 20 pieds
RD Rouge 005 5pieds 025 25 pieds

006 6 pieds 050 50 pieds
007 7 pieds 100 100 pieds

Autres couleurs
disponibles sur demande.

Cordons de raccordement CAT6 CM
CAT-06AYY-NNN

CAT6 multi-brins CM, PTNB 4 paires, calibre 24 AWG, T568A/B

YY Couleur NNN Longueur

BL Bleu GY Gris 001 1pied 010 10 pieds
WH Blanc  GR Vert 002 2 pieds 012 12 pieds
BK Noir PR Mauve 003 3 pieds 015 15 pieds
YL Jaune 0G Orange 004 4pieds 020 20 pieds
RD Rouge 005 5pieds 025 25 pieds

006 6 pieds 050 50 pieds
007 7 pieds 100 100 pieds

Autres couleurs
disponibles sur demande.

Cordons croisés CAT5e CM
CAT-5ZAYY-NNN

CAT5e multi-brins CM, PTNB 4 paires, calibre 24 AWG
Z Cablage

C Gigabit T568B
X T568A a T568B

NNN Longueur

001 1pied 007 7 pieds
003 3 pieds 010 10 pieds
005 5pieds 015 15 pieds

Autres longueurs et couleurs
disponibles sur demande.

YY Couleur

YL Jaune RD Rouge

Cordons croisés CAT6 CM

CAT-6 ZAYY-NNN

CAT6 multi-brins CM, PTNB 4 paires, calibre 24 AWG
Z Cablage

C Gigabit T568B
X T568A aT568B

NNN Longueur

001 1pied 007 7 pieds
003 3 pieds 010 10 pieds
005 5pieds 015 15 pieds
Autres longueurs et couleurs
disponibles sur demande.

YY Couleur
YL Jaune

RD Rouge
Panneaux de raccordement type 110
WWO000 XX Y

Panneau de raccordement, sur bati, de type 110, noir, T568A/B
XX Performance
80 CAT5e

81 CAT6

Y Espace de bati et nombre de ports
0 1U, 24 ports
1 2U, 48 ports

Panneaux de raccordement mural

de type 110
WWO000 XX 2
Panneau de raccordement, mural, de type 110, noir, T568A/B
XX Performance

80 CAT5e 81 CAT6

Cordons téléphoniques
TMC-1AG- NNN

Cordon téléphonique RJ11 6P4C, argent satiné
NNN ' Longueur

006 6 pieds 007 7 pieds 012 12pieds 014 14 pieds
Autres longueurs et couleurs disponibles sur demande.

Outils

Outil FastPunch de Keywerks
KW-FPTOOL

Outil FastPunch (lame de remplacement incluse)

Outil de raccordement de type 110

WWwWo000092
Outil de raccordement de type 110
(lame de remplacement incluse)

Outil a main
WW000091

Outil a main Keywerks pour le raccordement des prises
de position a 90 degrés ou 180 degrés

Convertisseurs de médias, SFP. chassis

D’autres types d'interfaces de fibre optique et distances de transmission
sont disponibles.

Convertisseurs de médias

— Solutions T00BASE-FX

WMC1-4225C02 10/100BASE-T/TX & 00BASE-FX, Multimode 1310 nm, SC, 2 km

WMC1-423SC20 10/100BASE-T/TX a 100BASE-FX, Monomode 1310 nm, SC, 20 km

WMC1-C26SC20 100BASE MM 1310 nm 2 km a 1T00BASE-FX Monomode 1310 nm,
SC, 20 km

— Solutions Ethernet gigabit

WMC1-5315C01 10/100/1000BASE-T/TX a 1000BASE-SX, Multimode 850 nm, SC.
WMC1-531LCO1 10/100/1000BASE-T/TX a 1000BASE-SX, Multimode 850 nm, LC.
WMC1-533SC10 10/100/1000BASE-T/TX a 1000BASE-LX, Monomode 1310 nm, SC, 10 km
WMC1-5335C20 10/100/1000BASE-T/TX a T000BASE-LX, Monomode 1310 nm, SC, 20 km
WMC2-5N-SFP 10/100/1000BASE-T/T X a 1000BASE Interface SFP,

(module SFP non inclus)

1000BASE-TX a T000BASE-SX, Multimode 850 nm, SC.

1000BASE-TX a T000BASE-SX, Multimode 850 nm, LC.

T000BASE-TX a T000BASE-LX, Monomode 1310 nm, SC, 10 km
1000BASE-TX a T000BASE-LX, Monomode 1310 nm, SC, 20 km
1000BASE-SX Multimode 850 nm a 1000BASE-LX Monomode

1310 nm, SC, 10 km

1000BASE-SX Multimode 850 nm a 1000BASE-LX Monomode

1310 nm, SC, 20 km

WMC1-331SC01
WMC1-331LCO1
WMC1-333SC10
WMC1-3335C20
WMC1-C355C10

WMC1-C355C20

Chassis pour convertisseur de médias a montage sur bati
WMCC-111Z-1Y Chassis convertisseur de médias a montage sur bati, 14 baies

Modules a interface Ethernet gigabit SFP

— Modéles, plage de température standard (0 °C a 70 °C)
WSFP2-31M01Z-1Y 1000BASE-SX SFP Multimode 850 nm, LC
WSFP2-32M01Z-1Y 1000BASE-SX SFP Multimode 1310 nm, LC, 2 km
WSFP2-33S01Z-1Y 1000BASE-LX SFP Monomode 1310 nm, LC, 10 km
WSFP2-335S04Y-1Y  1000BASE-LX SFP Monomode 1310 nm, LC, 40 km

— Modéles, plage de température avancé (-40 °C a 85 °C)
WSFP2-31M01Z-3Y 1000BASE-SX SFP Multimode 850 nm, LC.
WSFP2-32M01Z-3Y 1000BASE-SX SFP Multimode 1310 nm, LC, 2 km
WSFP2-33S01Z-3Y 1000BASE-LX SFP Monomode 1310 nm, LC, 10 km
WSFP2-335S04Y-3Y 1000BASE-LX SFP Monomode 1310 nm, LC, 40 km

— Modules a fibre unique monomode SFP WDM 1,25 Gbps - 10 km
WSFP2-35S01Y-1Y  1000BASE WDM SFP, TX: 1490 nm / RX: 1310 nm, LC, 10 km
WSFP2-36S01Y-1Y  1000BASE WDM SFP, TX: 1310 nm / RX: 1490 nm, LC, 10 km



