
Fiche Produit
Charactéristiques

NSYTHL405PLM
External handle with 405 barrel & key

Principal
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire / d'élément
séparé

Accessoire de fermeture

Fonction produit Poignée
Application Polyvalent
Support de montage Montage direct sur porte
Accessoires associés PLM avec hauteur ≤ 847mm
Compatibilité de gamme Thalassa PLM
Composition de l' appareil 1 barillet cylindrique

2 clé
1 handle with key lock

Complémentaire
Quantité par lot Lot de 1
Type de verrou Serrure à clé
Type de serrure à clé Cylindre
Numéro de clé 405

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,100 kg
Hauteur de l'emballage 1 30,000 mm
Largeur de l'emballage 1 90,000 mm
Longueur de l'emballage 1 80,000 mm

Offre de la durabilité
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10177640&lang=fr


Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE

Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177640&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177640&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10177640&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

