Chauffage infrarouge électrique
Chaufferette infrarouge intérieure/extérieure Série DIR

Installation en surface Features

Verre Schott Nextrema

Le verre Schott Nextrema “ allie une
résistance aux hautes températures,
aux chocs thermiques et aux
produits chimiques, une excellente
transmission a infrarouges, une
surface non poreuse et un style
attrayant

®

Chaleur instantanée

L'ampoule halogéne ruby fournit
une pleine puissance en moins
de 6 secondes

170 mm
(6 3/4 po)

Imperméable
128 mm Indice IP65 pour usage extérieur ou
(5 po) intérieur

1286 mm

505/8 - . .
(505/8 po) Résistant a la corrosion

Le boitier en aluminium anodisé offre
une longue durée de vie

Durable
Jusqu’a 5000 heures de
fonctionnement

Options d'installation
Support de fixation pivotant inclus,

Branchement
Congu pour une installation
permanente sur un circuit dédié

Angle réglable

Aire de chauffage a Aire de chauffage a Az .
Iintérieur I'extérieur Télécommande incluse
Coupe-circuit automatique
L'appareil est doté d'un
mécanisme de sécurité qui coupe
automatiquement I'alimentation
électrique apres 8 heures de
fonctionnement

Installation facile

Chaque appareil de chauffage est
livré avec I'élément préinstallé, ce
qui facilite son installation et réduit
les risques de bris ou d’éléments
égarés lors de la livraison.

41m)

environ 127 pi?

16,4 pi (5.0 m) 11,5 pi (3,5 m)
Numéro du Description Montage Watts Volts Gar* Dimensions de la boite (L x H x P)
ecele ET R
DIR30A10GR Appareil de chauffage a infrarouges en vitrocéramique  Installation murale seulement 781052 134423 1000-3000 505/8x63/4x5 1286x17,0x12,8

Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire I'objet de modifications.



