
Treuil numérique de la gamme 100 AdvancedMC

Modèle :8518560
Treuil avec câble métallique en acier galvanisé de 18 m (60 pi) de long et de 5 mm (3/16 po) de
diamètre et crochet standard pivotant, support de fixation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Treuil manuel
Câble métallique en acier galvanisé de 18 m (60 pi) de long et de 5 mm (3/16 po) de
diamètre
Avantage mécanique d'un rapport d'engrenage de 9:1 et 4:1
Support de fixation rapide
Témoin d'utilisation numérique intégré
Système de freinage redondant triple
Témoin d'usure des freins
Construction durable et résistante à la corrosion
Roulements étanches à tous les points de contact
Poignée intégrée
Crochet standard pivotant doté d'un indicateur d'impact
Option électrique disponible
Trépied ou équipement de sauvetage à potence à commander séparément

Capacité 204 kg (450 lb)

Marque DBI­SALAMD

Sous­marque AdvancedMC

Taille 18 m (60 pi)

Type d'installation Portable

Type de ligne de vie Câble galvanisé

Équipé de iSafe Non

Longueur de la corde de sécurité 18 m (60 pi)

Ligne de vie Câble métallique d'avionnerie galvanisé 7x19 de 5 mm (3/16 po) de diamètre

Crochet Acier zingué

Étiquette Polyester, marqué

Carter du treuil/de la ligne de vie
auto­rétractable

Aluminium coulé, revêtement poudré

Modèle 8518560

Autres normes ANSI Z117.1­1995, OSHA 1910.146, Exig. gén. de fab. Capital Safety%20

Dimensions 22,9 cm x 22,9 cm x 27,94 cm (9,00 po x 9,00 po x 11,00 po)

Poids 15.2kg kg (33.50 lb)

Styles du produit Treuil

Types de produit Système mécanique

Normes Exig. gén. de fab. Capital Safety%20
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