
Fiche Produit
Charactéristiques

S29369
Connection accessory, PowerpacT H, J, circuit
breaker, interlock for rotary handle

Principal
Fonction produit Verrouillage mécanique
Gamme de produits Powerpact
Type de disjoncteur J-frame

H-frame

Complémentaire
Style de montage de la commande
rotative

Directe

Couple de serrage 1,2 N.m

Environnement
Certifications du produit UL

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 625,957 g
Hauteur de l'emballage 1 3,556 cm
Largeur de l'emballage 1 19,050 cm
Longueur de l'emballage 1 35,052 cm

Offre de la durabilité
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=56038722&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=56038722&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=56038722&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=56038722&lang=fr

