
Fiche Produit
Charactéristiques

PK4GTA
Load center accessory, QO/Homeline, ground bar
kit, 4 terminals

Principal
Product line QO
Product type Load Center Grounding Bar Assembly

Complémentaire
Nombre de connecteurs 4
Wire size AWG 14...AWG 4 copper

AWG 12...AWG 4 aluminium
Équipement fournis 2 vis
Longueur de barre 42,42 mm
Montage de l'appareil Montage direct arrière du boîtier
Hauteur 11,10 mm
Profondeur 7,92 mm
Couple de serrage : 30 lb.in

Mounting screw: 30 lb.in
: 20 lb.in, AWG 14...AWG 10, cuivre
: 20 lb.in, AWG 12...AWG 10, aluminium
: 35 lb.in, AWG 6...AWG 4
: 25 lb.in, AWG 8
: 25 lb.in, AWG 14...AWG 12, cuivre
: 25 lb.in, AWG 12...AWG 10, aluminium

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 45,359 g
Hauteur de l'emballage 1 0,762 cm
Largeur de l'emballage 1 1,27 cm
Longueur de l'emballage 1 4,064 cm
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Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 4680
Poids de l'emballage 2 151,953 kg
Hauteur de l'emballage 2 68,58 cm
Largeur de l'emballage 2 101,6 cm
Longueur de l'emballage 2 121,92 cm

Offre de la durabilité
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=359773&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=359773&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=359773&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=359773&lang=fr

