
         

Caractéristiques

Utilisation sans outil

Changement rapide et universel avec toutes les
marques de scies­cloches

Aucun adaptateur requis

Construction en acier durci robuste

Convient à toutes les scies­cloches de 3,2 cm (1­
1/4 po) ou plus

Convient à tous les mandrins de perceuse de
13 mm (1/2 po) ou plus

Caractéristiques techniques

Taille de tige 11 mm (7/16 po)

Qté du paquet 1

Convient aux tailles
de scies­cloches

3,2 cm (1­1/4 po) et plus

Style Arbre pour scie­cloche à
changement rapide

Aperçu

Arbre à changement rapide de
11 mm (7/16 po) à filets grossiers
49­56­7240

Options de modèles

Article/nº de
cat.

Style Convient aux tailles de
scies­cloches

Taille de tige  

49­56­6950 Arbre pour scie­cloche de
base

Jusqu'à 3 cm (1­3/16po) 6 mm (1/4 po) Boutique

en ligneTrouver

des

https://www.milwaukeetool.ca/fr/accessoires/per%C3%A7age/49-56-6950
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49­56­7000 Arbre pour scie­cloche de
base

Jusqu'à 3 cm (1­3/16po) 11 mm (7/16 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­7010 Arbre pour scie­cloche de
base

Jusqu'à 3 cm (1­3/16po) 10 mm (3/8 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­7040 Arbre pour scie­cloche de
base

3,2 cm (1­1/4 po) et plus 10 mm (3/8 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­7055 Arbre pour scie­cloche à
changement rapide

3,2 cm (1­1/4 po) et plus 11 mm (7/16 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­7210 Arbre pour scie­cloche à
changement rapide

Jusqu'à 3 cm (1­3/16po) 10 mm (3/8 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­7240 Arbre pour scie­cloche à
changement rapide

3,2 cm (1­1/4 po) et plus 11 mm (7/16 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­7250 Arbre pour scie­cloche à
changement rapide

3,2 cm (1­1/4 po) et plus 10 mm (3/8 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­9100 Arbre pour scie­cloche à
changement rapide

3,2 cm (1­1/4 po) et plus 11 mm (7/16 po) Boutique

en ligneTrouver

des49­56­8010 Forets pilotes pour scies­
cloches

Tous les diamètres 6 mm (1/4 po),
3 pans

Boutique

en ligneTrouver

des49­56­8033 Forets pilotes pour scies­
cloches

Tous les diamètres 6 mm (1/4 po),
3 pans

Boutique

en ligneTrouver

des49­56­8000 Forets pilotes pour scies­
cloches

Tous les diamètres 6 mm (1/4 po),
3 pans

Boutique

en ligneTrouver

des49­56­8031 Forets pilotes pour scies­
cloches

Tous les diamètres 6 mm (1/4 po),
3 pans

Boutique

en ligneTrouver

des49­56­8005 Forets pilotes pour scies­
cloches

Tous les diamètres 6 mm x 10,2 cm
(1/4 po x 4 po)

Boutique

en ligneTrouver

des49­56­6560 Adaptateur Boutique

en ligneTrouver
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des49­67­0120 Entretoise Boutique

en ligneTrouver

des
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