
Fiche Produit
Charactéristiques

GFM150HD
20 TO 100A MICROLOGIC GROUND FAULT
MODULE

Principal
Gamme Square D
Fonction produit Ground-fault module
Catégorie d'accessoire / d'élément
séparé

Accessoires de protection

Type de disjoncteur H-frame

Complémentaire
[In] courant nominal 20…100 A

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 2,114 kg
Hauteur de l'emballage 1 12,954 cm
Largeur de l'emballage 1 16,256 cm
Longueur de l'emballage 1 27,686 cm

Offre de la durabilité
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

Sans PVC Oui
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=423259816&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423259816&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423259816&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=423259816&lang=fr

