
Fiche Produit
Charactéristiques

RHZ21
socket for RH plug-in relay - screw terminals

Principal
Gamme de produits Harmony Relay
Fonction produit Prise pour câblage avant
Accessoires associés Relais enfichable RH
Nom abrégé de l'appareil RHZ
Mode de raccordement Bornes à vis: capacité de serrage 2 x 2,5 mm²
Vente par quantité indivisible 1

Complémentaire
Poids 0,1 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 127 g
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm

Offre de la durabilité
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=648294&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=648294&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=648294&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1511021EN

