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Renseignements sur les commandes de cordons amortisseurs Workman
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Cordons amortisseurs Workman
Cordons amortisseurs Workman sont légers
avec un corps au profil bas. L'amortisseur
comporte un couvercle de protection durable
sur les étiquettes afin d'améliorer la durée de
vie utile et de permettre une inspection facile.
Caractéristiques:
• Une conception de bandelette 
     d'ouverture pour maintenir les forces 
     d'arrêt de chute en dessous de 900 lb.
•  Choix de configurations de jambe simple 
     ou double.
•  Choix de configurations réglables ou 
     d'embrasse.
•  Ils respectent les normes ANSI A10.32, les 
     règlements applicables OSHA et ils sont 
     homologués selon la CSA Z259.11-05 E4.
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NUMÉRO
D'ARTICLE 

CONNEXION DE
HARNAIS

CONNEXION 
D'ANCRAGE CONFIGURATION NORMES

Jambe 
simple

Jambe 
double Embrasse ANSI Z359.13 CSA Z259.11

10072472 LC LC X X X

10072473 LC LC (2) X X X

10072474 LC LC X X

10073708 LC LC (2) X X

10072475 LC GL3100 (2) X X

10076124 LC GL3100 X X

10113157 36C 36C X X X

10113158 36C 36C X X

10113159 36C 36C X X

10113162 36C 36C X X X

10113163 36C 36CL X X

10113164 36C 36CL X X


