
Comprend

(1) Petite meuleuse d'angle de 12,7 cm (5 po) et 13 A 
avec interrupteur à glissière, à verrouillage (6117-33)
(1) Bride
(1) Poignée latérale
(1) Tricoise
(1) Protecteur Type 27

Où acheter

Boutique en ligne

Trouver des locaux

La petite meuleuse d'angle de 12,7 cm (5 po) et 13 A (avec interrupteur à glissière, à verrouillage) est jusqu'à 30 % 
plus durable et plus puissante que les modèles concurrents. Avec son moteur de 2 100 W capable d'effectuer les 
travaux les plus difficiles, le modèle 6117-33 est parfait pour les utilisateurs industriels. Ses composants électroniques 
incluent la protection contre les surcharges qui allonge la vie du moteur, un embrayage électronique qui renforce la 
durabilité de l'outil et évite le blocage, le verrouillage de la ligne d'alimentation qui bloque la reprise automatique 
après une chute de tension, et le démarrage en douceur. Munie de la technologie à puissance constante Constant Power 
Technology®, la meuleuse conserve la même vitesse en charge, pour une performance et une productivité sans égales. 
Fonctionnant absolument sans outil, cette meuleuse permet à l'utilisateur de changer tous les accessoires, y compris 
ceux qui se fixent sur moyeu, sans même l'aide d'une clé. En outre, le protecteur réglable sans outil résistant à 
l'éclatement permet une installation et un réglage rapides. 

Caractéristiques

• Puissant moteur de 13 A fournissant 11 000 tr/min : 
maximise la performance et la durabilité

• Protection contre les surcharges : maximise la 
durée de vie du moteur

• Embrayage électronique : allonge la durée de vie de 
l'outil et empêche les blocages

• Technologie à puissance constante : maintient une 
vitesse de rotation constante sous charge

• Changement d'accessoire sans outil : changement 
facile sans clé de tous les accessoires

• Protecteur réglable sans outil : permet une 
installation et un réglage rapides

Caractéristiques techniques

Longueur 31 cm (12,2 po)

Tension 120 V CA

Garantie de l'outil 5 ans

Vitesse à vide 11 000 tr/min

Type de cordon 2 fils

Rétroaction électronique Oui

Longueur du cordon 2,4 m (8 pi)

Ampères 13

Arbre 5/8 po-11

Petite meuleuse d'angle de 12,7 cm (5 po) 
et 13 A avec interrupteur à glissière, à 
verrouillage
6117-33
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• Système de ventilation perfectionné : maximise 
l'écoulement de l'air et réduit l'afflux de débris, ce 
qui améliore la durée de vie et la performance du 
moteur 

• Poignée latérale antivibration : réduit les vibrations, 
améliore le confort de l'utilisateur lors des longues 
périodes de travail

• Démarrage en douceur : permet un maximum de 
contrôle au démarrage de l'outil

• Compatible avec plusieurs protecteurs et brides de 
meuleuse. Voir le guide de référence croisée ci-
dessous.

Type de construction Double 
isolation

Poignée ajustable Oui

Diamètre de meule 12,7 cm (5 po)

Protection contre les 
surcharges

Oui

Protecteur résistant à 
l'éclatement

Oui

Puissance de sortie maximale 2 100 W

Filetage de l'arbre 5/8 po-11
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