Tampons de soutien

=

Dia. Arbre N° de comm. RPM Pqt Caisse
max. 0] 0]
4” M10x1.25 15-D 030 15 000 1 10
4” %24 15-D 035 15 000 1 10
i . o 4% M14x2.0 15-D 042 13 300 1 10
» En plastique de premiere qualité, résistant 414 5711 15-D 044 13 300 1 10
aux chocs, offrant une excellente )
caractéristique de dispersion de la chaleur g 2}'14;2'0 12'3 ggi 1; ;gg 1 18
pour une plus longue durée de vie 8 )
6” M14x2.0 15-D 062 10 200 1 10
6” %11 15-D 064 10 200 1 10
7 %11 15-D 027 8600 1 10

Tampons de soutien Turbo

Ce tampon de soutien spécial en forme de soucoupe comporte
des nervures a I'’endos qui assurent un mouvement d’air continu

» Tampon standard noir a flexibilité entre le tampon et le disque. Il garantit ainsi une coupe froide et
moyenne pour I’enlévement et la prolonge la durée de vie du disque.
rectification de soudures légéres %
Dia. Arbre Couleur N° de comm. RPM Pqt Caisse
max. std std
4% %11 Noir 15-M 044 13 300 1 10
5” %11 Noir 15-M 054 12 200 1 10
5” %"—11 Blanc 15-M 055 12 200 1 10
6” %11 Noir 15-M 064 10 200 1 10
7 %11 Noir 15-M 007 8600 1 10
7 % 11 Blanc 15-M 008 8 600 1 10

» Tampon doux blanc ultra-flexible pour les
finitions nécessitant une plus grande surface
de contact

EC rous de ser rage (fournis séparément)

N° de comm. N° de comm.
Pour tampons de soutien 4”
M10x 1.25 15-D 016 %724 15-D 015
Pour tampons de soutien 4 %" et 5”
M10x 1.25 15-D 010 2”13 15-D 013
M10x 1.5 15-D 011 %11 15-D 014
M14x2.0 15-D 012
Pour tampons de soutien 6” et 7” %11 15-H 014
Pour tampons Turbo 7” %11 15-M 014

Rondelles d’espacement (fournies séparément)

N° de comm.
Pour meuleuses avec : Arbre %8"-11 07-Q 001
Arbre M14 x 2.0 07-Z 005
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