NEXBI'IS

Contact

Cables de batiment

Téléphone: 905-944-4300
buildingwire.canada@nexans.com

TEW

TEW

Description

Norme ACNOR: C22-2 No. 127-1981
Range: AWG 24-4/0
UL registré: Matériau de cablage d'Appareil
Style 1015-AWG 24-9
Fiche No. E-34548

Conducteur de cuivre nu doux solide ou cablé. Isolation thermoplastique avec
gaine de nylon extrudée.

Utilisation
Cablage interne d'équipement et appareils d'éclairage.

Notez : 105 ° C dans emplacements secs et 60 ° C ou exposé a huile.

Normes

Nationales Factory standard

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Nature de I'ame
Caractéristiques électriques

Tension de service maximale admissible
Caractéristiques d'utilisation

Température de service maximale

Cuivre

600 V

105 °C

Version V1.0 Généré 16-01-12 - http://www.nexans.ca

Page 1/2

Toutes les informations et caractéristiques dimensionnelles et électriques figurant sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne
sont données qu'a titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles d'étre modifiées sans préavis.



http://www.nexans.ca/eservice/DirectToFamily.nx?CZ=Canada&language=fr&OID=8728

Contact
Cables de batiment

e X a n S Téléphone: 905-944-4300
buildingwire.canada@nexans.com

TEW
TEW
Grosseur | No. de 5‘::(':‘:53; Diametre Approx. Courant Poids net approx. du céble
AWG Fils Admissible de Conducteur
(mm) | (po) | (mm) (po) (Kg/Km) (Ib/mpi)

24 1 0.8 0.03 |2.1 0.082 2 6 4

24 7 0.8 0.03 |2.2 0.085 2 6 4

22 1 0.8 0.03 |22 0.087 3 8 5

22 7 0.8 0.03 |23 0.091 3 8 5

20 1 0.8 0.03 |24 0.094 4 10 7

20 10 0.8 0.03 |2.6 0.101 4 10 7

18 1 0.8 0.03 |2.6 0.102 6 13 9

18 7 0.8 0.03 |2.7 0.108 6 13 9

18 16 0.8 0.03 |2.8 0.109 6 13 9

16 1 0.8 0.03 |2.9 0.113 8 18 12

16 7 0.8 0.03 |3 0.12 8 20 13

16 26 0.8 0.03 |3.1 0.122 8 20 13

14 1 0.8 0.03 |3.2 0.126 17 27 18

14 7 0.8 0.03 |34 0.133 17 28 19

14 19 0.8 0.03 |34 0.133 17 27 18

14 41 0.8 0.03 |35 0.136 17 28 19

12 1 0.8 0.03 |3.6 0.143 23 39 26

12 7 0.8 0.03 |3.8 0.151 23 40 27

12 19 0.8 0.03 |3.8 0.151 23 40 27

12 65 0.8 0.03 |3.9 0.155 23 40 27

10 1 0.8 0.03 |4.2 0.165 28 58 39

10 7 0.8 0.03 |45 0.176 28 61 41

10 19 0.8 0.03 |45 0.176 28 61 41

10 105 0.8 0.03 |4.6 0.18 28 63 42
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