Caractéristiques de la veste de sécurité:

Caractéristiques de la veste de

Caractéristiques de la veste de sécurité: VESTE DE SECURITE OPEN ROAD
6115G/61150 Filet de polyester avec configuration de

bandes conformes WCB 61150
Bandes réflechissantes Vi-brance® de 2" en
configuration 4" WCB/CSST

Acces pour crochet de sécurité

Attaches Velcro a 5 points avec quatre poches a I'avant

£ Tefece aerl

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 2, niveau 2.
Classe 3 lorsque porté avec les bandes pour

poignets et chevilles VESTE DE SECURITE VIKING
Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010 Classe 2, niveau 2

Bandes réflechissantes Vi-brance® de 2" en configuration 4" 61350 6135G
WCB/CSST Plein  4x1/5x1 pisponible en Plein

6135G/61350 Plein polyester respirant
6125G/61250 Doux filet de polyester
Acces pour crochet de sécurité
Attaches Velcro a 5 points
Quatre poches a I'avant
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AP S/M - 2XL/3XL

Conforme aux normes CSA Z96-09 Clss 2, lveau 2,. VESTE DE SECURITE SURVEYOR

Classe 3 lorsque porte avec les bandes pour poignets et 61950 6195G
chevilles

Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010 Classe 2,
niveau 2

Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite renective Material

de 2" en configuration 4" WCB/CSST

Doux polyester de premiére qualité en couleurs
fluorescentes

Acces pour crochet de sécurité

Poches pour gallon a mesurer avec oeillets aux poches a
I'avant

Grande poche dorsale avec glissiére

Huit poches a fermoir Velcro, plus une scellée pour
cellulaire ou radio, ainsi que quatre autres

Panneaux d'aération en filet aux aisselles S - S - 5XL

(23) www.vikingwear.com



